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Seçenekler

 Performans 
   • Akış oranı maksimum yaklaşık 
 90.000 l/h
   • Çalışma basıncı maksimum 15 bar
   • Kendinden emiş maksimum 9 mSS

 Tasarım 
   • Standart ölçülerden dolayı kolay bir 
 şekilde stok bulundurma ve stok 
 envanteri
   • Dikey ve yatay montaj için vidalı 
 montaj ayağı
   • Akış yönü: sol ↔ sağ, yukarı ↔ aşağı

 Sıcaklık dayanımı 
   • 95°C’e kadar
   • Opsiyonel 150°C’e kadar

 Ürün viskozitesi
   • Maksimum 300.000 mPas 

 Renkler 
   • Munsell 7.5 GY 9/2
   • Bundan başka isteğe göre RAL-lak
    kaplama 

 Bağlantılar
 (emme ve basma tarafı) 
   • Dişli bağlantı (DN) DIN 11851 
 (standart)
   • Aseptik fl anş DIN 11864-2
   • Aseptik dişli bağlantı DIN 11864-1
   • Kelepçe ISO 2852
   • SMS
   • İsteğe göre farklı bağlantı seçenekleri

 Materyaller 
   • Pompa gövdesi ve kapağı: 
 Paslanmaz çelik (1.4571/AISI 316)
   • Patenli alaşımdan çift bıçaklı rotor

 Mekanik salmastra materyali 
   • Karbon/seramik 
   • Tungsten karbid 
   • Silikon karbid
   • İsteğe göre farklı seçenekler 

 O-ring sızdırmazlık materyalleri 
   • Viton
   • EPDM
   • İsteğe göre farklı seçenekler

Ölçüler 2 4 10 16 25 40 55 125 160 200 300

Maks. d/dk   
[min-1] 800 800 800 600 450 450 450 450 450 450 450

Maks. basınç  
[bar] 5 7 15 15 15 15 15 15 15 15 15

Maks. besleme kapasitesi   
[l/min]* 8 20 40 60 100 135 270 410 710 930 1.470

Litre/devir 0,01 0,025 0,05 0,1 0,22 0,3 0,6 0,92 1,58 2,06 3,27

Bağlantı ölçüleri   
[DN] 25 25 40 40 40 50 50 65 100 100 150

Maks. besleme kapasitesi    
[l/h]* 480 1.200 2.400 3.600 6.000 8.100 16.200 24.600 42.660 55.800 88.200

* Karşı basınç olmadan (yaklaşık 1 mPas/0 bar) suya göre baz alınmıştır.
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Sayısızca çok 
seçenekler

Motor ve şase 
ile pompa ünitesi

Nikel kaplama

EHEDG sertifi ka 

www.nakakin.eu

E-mail: info@nakakin.eu Internet: www.nakakin.eu

İletişim:
Nakakin Co., Ltd.
2-10-5 Kasuga Kitamachi
Hirakata Osaka 573-0137
Japon 

Nakakin Co., Ltd. Europe Office
Mergenthalerallee 77
65760 Eschborn
Almanya 

Diktörgenel giriş 

Isı ceketi Havalandırma kapağı

– Döner Pistonlu Pompalar –



Nakakin ahşap modeller ve dökme kalıpların üretimi ile 

1950’de operasyonlarına başladı. Otomobil motor 

parçaları gibi son derecede hassasiyet gerektiren ürünleri 

üretmek için teknolojideki uzmanlığımızı kullanarak bu 

güne geldik. Nakakin Mitsubishi Motorları, Toyota, 

Suzuki ve bunun gibi büyük araba fi rmalarına manifold 

gibi motor parçalarını tedarik etmektedir.

Bu teknolojiyi kullanarak, hammadde basamağından 

başlayıp pompalarımızın üretimini gerçekleştirmekteyiz. Bu 

sebeple başlangıçtan üretimin tüm aşamaları üzerinde 

tamamıyle kontrole sahibiz. Pompalarda hem üretim hem

de montajın ikiside gözlemlenerek, en yüksek kalite 

standartları sağlanmaktadır. Ürünlerimizde özel tekniklerle 

geliştirdiğimiz Nakamura Metal No. 3 materyali sayesinde 

rakipleriminizin bir adım önüne geçmekteyiz.

Şu anda Japon marketlerinde zirve konumuzu koruyarak, 

dünya üzerindeki bir çok yere sayısızca pompa ihraç 

etmekteyiz. Nakakin vizyonumuzu her zaman “Teknoloji 

& Güvenilirlik” korumasıyla geliştirmeye devam etmektedir. 

Geliştirdiğimiz kalıplama teknolojisini kullandığımız Nakamura Metal 
No. 3 benzersiz bir üründür. SUS 316 benzerliği ile yüksek sıcaklıklar 
altında bile minimum genleşen özel bir alaşımdır.

Temassız pompa yapısına rağmen
… Mükemmel yeteneği ile sıvının sabit akış ile iletilmesi sağlanır.
… Kendinden emişli! Hatta vakum pompası olarak kullanılabilir.
… Birbirinden çok farklı viskozitedeki akışkanların dağılımına 
 imkan verir.
… Maksimum çıkış basıncı 15 bar’dır.

CIP (İç yıkama) sistemi ile tamamen temizlenebilme!
Zaman harcatan COP (Dış yıkama) yapmaya gerek yok. Pompanın akışkan ile 
temas eden kısımları kolaylıkla sökülür.

1950’den bu yana Teknoloji 
& Güvenilirlik 

Yüksek performansl ı  ve kal i tes iy le kayı t lar ımızda her zaman 
kendis in i  göstermektedir.  Iht iyacın ız o lan tüm akışkanlar ın ız ın 
transfer i  iç in çözüm bulur.

Nakamura Metal No. 3

Minimum klerans

Yüksek derecede temizleme

Döner Pistonlu Pompalar

Seriler

JM/JO seriler JMU seriler SC seriler AMXN seriler

Standart iç salmastra (JM = mekanik 
salmastra, JO = O-ring salmastra).
Mevcut varyasyonlar çok sayıda.

Dış mekanik salmastra ile pompamız 
korozyon ve balçık önleyici özelliğin-
de gelişim sergilemektedir. 

Hiçbir sıvı kalıntısı olmadan en kolay 
temizlenmeye imkan verir. 

Çift katmanlı yapısı ve buhar dışardan 
gelen havadan kontaminasyonu engeller. 
A serileri steril hatlar için uygundur.


