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Meijerituotteet

Soseet & Kastikkeet

Makeiset

Juomat

Leipomotuotteet

Lihavalmisteet

Aseptiset tuotteet

Kosmetiikka

Kemikaalit

Lääkevalmisteet

Muut

  Ylivoimainen Laatu & Suorituskyky

     Made in Japan

– Kiertomäntäpumppu –

JM/JMU-sarja

Optiot

 Rakenne
   • Max. tuotto noin 90.000 l/h
   • Maksimipaine 15 bar
   • Imukyky jopa 9 mvp

 Suunnittelu
   • Standardisoidut mallit, pienemmät  
 varastointikustannukset
   • Jalusta irrotettavissa, pumppu 
 voidaan muuttaa vertikaalisesta 
 horisontaaliseksi
   • Virtaussuunta vasen ↔ oikea, 
 ylös ↔ alas

 Lämpötila
   • 95 °C
   • Tilauksesta jopa 150°C

 Tuotteen viskositeetti
   • Jopa 300.000 mPas

 Väri
   • Munsell 7.5 GY 9/2
   • Muut sävyt tilauksesta

 Yhteet
 (imu- ja painepuoli)
   • Kierreliitokset (DN)
 DIN 11851 (standard)
   • Aseptiset laipat DIN 11864-2
   • Aseptiset kierteet DIN 11864-1
   • Tri-Clamp ISO 2852
   • SMS
   • Muut yhteet tilauksesta

 Materiaalit
   • Pumppupesä ja kansi AISI 316
   • Roottorit Patentoitu seos

 Mekaanisen tiivisteen materiaalit
   • Hiili/Keramiikka
   • Kovametalli (Volframikarbidi)
   • Piikarbidi
   • Muut materiaalit tilauksesta

 O-rengas materiaalit
   • Viton
   • EPDM
   • Muut materiaalit tilauksesta

Yhteydenotto:
Nakakin Co., Ltd.
2-10-5 Kasuga Kitamachi
Hirakata Osaka 573-0137
Japani

Nakakin Co., Ltd. Europe Office
Mergenthalerallee 77
65760 Eschborn
Saksa

Koko 2 4 10 16 25 40 55 125 160 200 300

Max. pyörimisnopeus 
[1/ min]

800 800 800 600 450 450 450 450 450 450 450

Max. paine 
[bar]

5 7 15 15 15 15 15 15 15 15 15

Max. tuotto 
[l / min]*

8 20 40 60 100 135 270 410 710 930 1.470

Litra / kierros 0,01 0,025 0,05 0,1 0,22 0,3 0,6 0,92 1,58 2,06 3,27

Yhteen nimelliskoko 
[DN]

25 25 40 40 40 50 50 65 100 100 150

Max. tuotto 
[l / h] 

480 1.200 2.400 3.600 6.000 8.100 16.200 24.600 42.660 55.800 88.200

* perustuu vedelle ilman vastapainetta 1 mPas/0 bar

Yksilapainen roottori

Jäähdytys-/
lämmitysvaippa

Mahdollisuus 
vertikaali yhteisiin

Ohivirtausventtiili 
kannessa

Monia muita 
vaihtoehtoja

Pumppuyksikkö 
moottoreineen 
aluslaatalla

Suorakaiteen 
muotoinen imuyhde 

Nikkelipinnoite

EHEDG hyväksytty

Tekniset tiedot

www.nakakin.eu



Nakakin aloitti toimintansa vuonna 1950 valmistamalla 

puumalleja  ja valumuotteja. Tänä päivänä hyödynnämme 

teknistä osaamistamme valmistamalla tarkkuusosia auton 

moottoreihin esim. pakosarjoja Mitsubishille, Toyotalle, 

Suzukille jne.

Samaa tarkkuusteknologiaa hyödyntäen valmistamme 

pumppumme raaka-aineista lähtien. Valvomme koko val-

mistusketjua raaka-aineiden valmistuksesta asennukseen. 

Näin voimme varmistaa korkeimman mahdollisen laadun. 

Kilpailijoitamme korkeampi laatu perustuu valmistustek- 

niikkaan ja kehittämiimme materiaaleihin, kuten Nakamura 

Metal No. 3.

Olemme selkeä markkinajohtaja Japanissa ja laajennam-

me myyntiverkostoamme kaikkialle maailmaan. Nakakin 

johtoajatuksena on myös tulevaisuudessa toimittaa “Tek-

niikkaa & Luotettavuutta“.

Nakamura Metal No. 3 on ainutlaatuinen tuote, jonka on mahdollis-
tanut kehittynyt valutekniikka. Se on metalliseos, jonka lämpölaaje-
nemiskerroin on poikkeuksellisen pieni.

Pumpuissamme on “non-contact rakenne“. Nesteenkoskettamat 
osat eivät osu toisiinsa.
Pumput:
... siirtävät erittäin tarkasti vakiotilavuuden ainetta.
... ovat itseimeviä, niitä voidaan käyttää alipaineen muodostamiseen.
... sopivat erilaisille viskositeeteille.
... pumppaavat jopa 15 barin paineeseen. Pumput puhdistuvat CIP-pesuissa (Cleaning In Place)! Ei aikaa vieviä COP 

(Cleaning Out Of Place) puhdistuksia. Osien asentaminen on erittäin yksinkertaista.

Tekniikkaa & Luotettavuutta 
vuodesta 1950

Menestys  ja  laa tu  puhuvat  puo les taan.
Me i l tä  löy tyy  paras ra tka isu ta rpe is i i s i .

Nakamura Metal No. 3

Pienimmät välykset

Hyvin puhdistuvia

Kiertomäntäpumppu

Pumppusarjamme

JM/JO-sarja JMU-sarja SC-sarja AMXN-sarja

Vakiomallimme sisäpuolisella akselitiivisteellä 
(JM = mekaaninen tiiviste, JO = O-rengas 
tiiviste). Useita eri vaihtoehtoja.

Ulkopuolisella mekaanisella tiivisteellä 
varustettu malli erityisen hyvä syövyttävissä 
ja hiovissa olosuhteissa.

Erityisen hyvä puhdistuvuus,
ei kontaminaatiota.

Kaksikerros-rakenne höyry-yhteillä estää 
tuotteen kontaminoitumisen ulkoapäin. 
Sopii erityisen hyvin aseptisiin tuotantolinjoihin.


